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AXEL ERIKSSON 


CO Gx den 24 pull LIAS 


Han ar en kraftkarl och en fargstark personlighet, 
Axel Eriksson, bondsonen som blev arkitekt, tekno- 
logie doktor, vetenskapsman, uppfinnare, forenings- 
pamp och en hel del annat. Det ar icke mycket som 
gjorts under de tre senaste decennierna for bygg- 
nadsyrkets utveckling och omstOpning i nya former 
utan att han pa ett eller annat satt haft sin hand med. 

Efter arkitektexamen ägnade han sig under mer an 
10 ar huvudsakligen at vetenskaplig forskning såsom 
förste assistent i byggnadsteknik vid Tekniska Hög- 
skolan. Alla hans insatser på detta område kunna icke 
här uppräknas, som exempel kan nämnas hans under- 
sökningar i början av 1920-talet tillsammans med 
professor H. Kretiger över byggnadskonstruktioners 
varmeisoleringsformaga. Det var ett banbrytande ar- 
bete, som fick stor betydelse for den foljande utveck- 
lingen av byggnadstekniken i vart land och aven upp- 
marksammades utomlands. 

Han byggde vidare pa denna grund, nar han under 
det senaste varldskrigets forsta ar pa lediga stunder, 
dvs. nätterna, vid över 50 ars alder skrev sin doktors- 
avhandling »Byggnadsteknisk varmeekonomi». Den 
spriddes genom Branslekommissionens medverkan 1 
flera 10 000-tal exemplar och torde val vara landets 
mest lästa doktorsavhandling, kanske också den som 
gjort den största nationalekonomiska nyttan. Karak- 
teristiskt for dess upphovsman ar aven, att den veten- 
skapliga objektiviteten pa enstaka stallen uppblanda- 
des med personligt fargade, polemiska uttalanden, som 
man ju är mera van att möta i dagsjournalistiken an 
i vetenskapliga avhandlingar men som otvivelaktigt 
gjorde boken mera lättillgänglig for en större publik. 

Axel Erikssons energi tog sig i hans ungdom även 
utlopp i uppfinnarverksamhet. Att jäsa upp en betong- 
blandning genom att tillsätta aluminiumpulver hade 
man funnit på någonstans utomlands, men Axel Eriks- 


son fick patent på att i en sådan blandning använda 
alunskifferaska, som var en förut värdelös avfalls- 
produkt, och en industriell produktion kom i gång. 
Föret i portgången var dock trögt, bl. a. på grund 
av den besvärande efterkrympningen, men detta av- 
hjälpte han med ett senare patent på ånghärdning 
av produkten, och i dag ar som bekant gasbetong 
eller ytong, som de flesta fabrikernas produkt numera 
kallas, en av huvudingredienserna i vårt husbyggande. 

Axel Eriksson var även initiativtagare till och har 
från början varit ledare av AB Betongindustri, som 
i Stockholm med framgång lancerat distribution av 
fabriksblandad betongmassa och tagit upp tillverk- 
ning av strängbetong, dvs. fabrikstillverkade bygg- 
nadsdetaljer av betong med armering av försträckta 
trådar av högvärdigt stål. Denna tillverkning var 
grundad på ett tyskt patent, men till följd av kriget 
fick Axel Eriksson och hans medhjälpare själva ut- 
experimentera de praktiska detaljerna, ett svårt ar- 
bete där hans initiativ och klokhet behövdes för att 
säkerställa ett gott resultat. 

Sedan 1941 är Axel Eriksson ledamot av Ingen- 
jörsvetenskapsakademien, sedan 1942 av Statens Kom- 
mitté för Byggnadsforskning. Han har varit och är 
ledamot av varjehanda statliga och andra utrednings- 
kommittéer, som icke kunna här uppräknas. 

När Stockholms Byggnadsförening i början av 
1920-talet rätt länge seglat i dödvatten, blev Axel 
Eriksson dess sekreterare och strax blåste det nya, 
friska vindar i seglen. Han har senare i två omgångar 
varit föreningens ordförande och han är otvivelaktigt 
en av dem som ha främsta äran av föreningens bety- 
dande frammarsch under det senaste kvartsseklet. Till 
föreningens i år inträffande 100-arsjubileum har han 
utsetts till särskild »jubileumsordförande»> och han 
har, liksom alltid då han åtagit sig ett uppdrag, icke 
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lämnat någon möda ospard när det gällt att förbereda 
ett värdigt firande av jubileet, bl. a. med en diger 
jubileumsbok. 

Denna tidskrift har särskild anledning att på 60- 
årsdagen bringa Axel Eriksson ett tack. När tidskrif- 
ten startades 1922 blev han dess förste byggnadstek- 
niske redaktör, vilket uppdrag han på ett föredömligt 
sätt skötte under de första sex åren. När tidskriftens 
utgivande, som från början skett med några enskilda 
personer som garanter, fran 1928 övertogs av ett 
aktiebolag med Stockholms Byggnadsforening och 
Svenska Arkitektforeningen som huvudintressenter, 
hade Axel Eriksson nedlagt ett skickligt och energiskt 
arbete for att pa detta satt trygga tidskriftens fram- 
tid och utveckling. Han har även sedan alltid visat 
tidskriften ett stort om ocksa ibland kritiskt intresse. 

Uppraknandet av hans meriter kunde goras mycket 
längre, det bleve överväldigande om det skulle göras 
fullstandigt. Man bor dock kanske till sist namna 
hans insatser for framjande av nordiskt samarbete 
genom energiskt arbete i den svenska kommittén for 
Nordisk Byggnadsdag, dar han manga ar verkat forst 
som sekreterare, senare som ordforande. 


Axel Eriksson ar en oférbrannelig historieberattare, 
kanske icke alltid sa snäll nar han gisslar sina med- 
människors svagheter och kanske med en liten egen 
svaghet för att icke göra en god historia sämre. I 
samvaron med kolleger och vänner ger han alltid 
stimulerande impulser åt diskussionen och han har 
förmågan att framföra sina synpunkter på ett enkelt, 7 
klart och övertygande sätt. Han har något av trygg 
och myndig dalmas över sig, av den sort som enligt 
Karlfeldt talade manligt och kärvt till Gustaf Vasa 
vid Tuna ting, kanske också något av det hälsinge- 
lynne, som när snusdosorna väl kommit i gång slåss 
för att det är så roligt. Han är ingen opportunist, 
han dagtingar aldrig med vad som en gång blivit 
hans ärliga övertygelse. Den är nästan alltid grundad 
på ett klart och klokt omdöme. 

Axel Eriksson kan på sin 60-årsdag se tillbaka på 
ett ovanligt omfattande och framgångsrikt arbete och 
han kan glädja sig åt en stor popularitet icke blott 
inom alla kategorier av byggnadsfolk utan långt utan- 
för denna krets. 


Moje Bergström 


GLIMTAR FRÅN 
ÅTERUPPBYGGNADEN I TYSKLAND 


Be, ceseraffiort 


Av arkitekt Werner Taesler 


Resans studieobjekt voro Hamburg, Frankfurt a. M., 
Stuttgart och Heilbronn, med tyngdpunkten i Frank- 
furt. Iakttagelserna kompletterades med stöd av en 
rad publikationer fran olika stader 1 vastra Tyskland. 


Ruinernas rantabilitet 


Har skall icke ordas mycket om ruinerna och deras 
statistik. Forvanansvart snabbt lever man sig in 1 
ruinstadernas säregna atmosfär, ty ruinerna aro regel, 
oskadade kvarter sällsynta och nästan överraskande 
undantag. Vad själva statistiken beträffar, så började 
man — delvis redan under sista krigsåret — att med 
hjälp av under årens lopp alltmera differentierade for- 
mulär registrera skadorna, specificerat efter varje 
byggnadsdel i varje våning, for att på så sätt komma 
till en objektiv kartläggning av ruinstädernas åter- 
stående bostadsvolym resp. den del, som efter försvar- 
liga reparationer åter skulle kunna tagas i bruk. Sön- 
dervittringen arbetar emellertid fortare än statisti- 
kerna, och vad för 3 år sedan ännu var ett till 50 % 
skadat hus ar i dag till följd av brist på provisoriskt 
taktackningsmaterial ofta en ruin till 100 %. I alla 
större städer sondervittra och förfalla ännu i dag 
fler skadade lägenheter än nya kunna byggas eller 
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DK 69.059.2:711 (43) 
repareras. Dessutom tillkommer att kommunernas bo- 
stadsregister fran forkrigstiden ofta förstörts genom 
brand. A andra sidan ar Aterinflyttningen till sta- 
derna — trots myndigheternas motatgarder — enorm. 
Befolkningen uppgår pa manga håll åter till 70 a 
80 % av förkrigsbefolkningen. Men det finns arbets- 
uppgifter av större aktualitet än att räkna hus som 
inte längre finns till. Varje statistik förbleknar dess- 
utom vid anblicken av dessa ruiner, som ibland sträcka 
sig ända till horisonten. 

Som aktuellt däremot inställer sig problemet: Lö- 
nar det sig att återuppbygga — att reparera? Vid ett 
nybygge räknar man med 50 % fackarbetare och 50 % 
hantlangare eller annat okvalificerat folk. Vid repa- 
ration av ett bombskadat hus ar proportionen 75 % 
resp. 25 %. Nybyggnader kunna lämnas ut på entre- 
prenad med en fixerad byggnadssumma, ett repara- 
tionsbygge kan endast drivas på löpande räkning med 
synnerligen vanskliga kostnadskalkyler. Nybyggnader 
kunna dessutom uppföras med användande av en långt 
driven standardisering, t. o. m. såsom monterings- 
färdiga hus. Men kanske allvarligare än allt detta: 
De gamla fastigheternas (med våningshöjder upp till 
4 m.) låga exploateringstal. Så kan under vissa för- 


utsättningar ett till 70 % skadat hus ställa sig »bil- 
ligare> att återuppbygga än ett endast till 50 % ska- 
dat sådant. 

Uppfattningarna bryter sig hårt på denna punkt. 
Det finns bland arkitekter — och även bland kom- 
munalmän fast mera sällan — de, som se rött när 
det talas om »dter»-uppbyggnad, och det finns andra 
som hävda, att varje kvarstående källarmur i nuva- 
rande nödläge representerar ett sådant värde, att man 
inte kan försvara att riva dem. 


Den regressiva inställningen 


Men här skyndar även en annan uppfattning till 
undsättning: Den kommunalpatriotiska eller lokal- 
kulturella konservatismen. Som bekant äro Västtysk- 
lands städer nästan undantagslöst mycket gamla med 
anor ofta från 800- och goo-talen. Deras säregna miljö 
har satt sin prägel på den ortsfasta befolkningen ge- 
nom generationer. Att återställa denna gamla miljö- 
bild efter år av nomadiserande tillvaro i flykten un- 
dan bombkriget for att ater bli rotfast, ar ett for 
miljoner vitalt behov — och en utopi. Stor publicitet 
fick denna konservativa uppfattning vid diskussionen 
om det totalt förstörda Göthe-huset i Frankfurt. Tes- 
senow — arkitekternas grand old man — hade in- 
kommit med förslag till ett nytt Göthe-hus av en 
modern och värdig enkelhet, men stadsfullmäktige 
beslöt mot en enda röst (Baurat's!) att uppföra en 
exakt kopia av det gamla. I en tidning kommentera- 
des: »Det enda jag kommer att säga min son, när 
jag en gång skall visa honom det nya »Göthehuset> 
blir: »Det ar här Göthe inte har bott>. 

Bakom exemplet står den djupare frågan: Vilken 
ställning skall man inta till de så plötsligt raserade 
minnesmärken av ett urgammalt kulturarv — man 
tanke sig Stockholm utan gamla sta'n —— skall man 
acceptera detta som en historisk dom eller skall man 
>reparera> och med oarliga pastischer släta over 
bombskadorna och det egna ansvaret för deras upp- 
komst? Problemet återfinns i en annan form av 
högsta aktualitet. 


Landsbygdens urbanisering 


För Tysklands stadsplanerare föreligger förutom 
problemet med upp till 80 % bombskadade storstäder 
ett annat mera specifikt tyskt problem: Genom en 
flyktingström av 6 mill. från östprovinserna samt en 
minst lika stor kontingent av konstant evakuerade 
från storstäderna ha byar och småstäder upp till 
50 000 inv. plötsligt blivit överbefolkade med mellan 
50% och 100%, ja det finns samhällen, dar info- 
dingarna aro i minoritet mot »inkraktarna». Ett 
enormt överskott pa kvalificerad arbetskraft väntar 
där i overksamhet som en för dessa småsamhällen 
tidigare okänt produktionspotential. Förutom nya bo- 
städer måste således nya förvärvskällor skapas (hant- 
verk och småindustri). En strukturförändring av ännu 
oöverskådliga konsekvenser påtvingas härigenom både 
bysamhällen och småstäder. Den gamla homogena 
bonde- och borgarmiljön spränges sönder, både till 
dess mänskliga innehåll och dess yttre manifestationer. 
Det är här den lokala konservatismen får dödsstö- 
ten. Medan i storstäderna en social nivellering in- 


trätt som en följd av luftkrigets verkningar, pågår 
på landsbygden en förbittrad strid mellan de makt- 
medvetna besuttna och de totalt egendomslösa, en 
situation fylld med konfliktämnen mitt i en till sitt 
yttre oskadad miljö. Det är emellertid här som ny- 
byggnadsverksamheten först kommit i gång. Redan 
under nuvarande materialbrist växer det upp nya, 
planlöst uppförda hus överallt i byarna på »kompen- 
sations»-vag dvs. i utbyte mot lantbrukets produkter. 
Men även nödbostäder för östflyktingar uppsättes i 
avsevärt antal litet varstans med kommuneén eller 
provinsregeringen som byggherre, oftast typiserade 
och knappast stort mera än baracker. En väsentlig 
förstärkning får denna tendens till landsbygdens ur- 
banisering genom att en mängd evakuerade mindre 
industrier stanna kvar där de är, just till följd av 
denna demografiska förändring samt genom ockupa- 
tionsmakternas decentraliseringspolitik beträffande 
storindustrien. Således skola ur I. G. Farben Konzern 
35 delföretag brytas ut och säljas samt omplaceras; 
liknande planer föreligga för Siemens -och Zeiss, för 
att nämna några mera kända exempel. 

Därmed uppstår en hel rad nya arbetsuppgifter för 
stadsplaneringen. Regionplanering har blivit den nya 
given, och vad i detta avseende genom 3 årtionden 
blivit beskuret, fördröjt eller av otaliga särintressen 
bojkottat, är nu en brådskande social angelägenhet. 
»Byplanering» blev en bjudande nödvändighet och den 
nya bybon är en småbrukare-industriarbetare. Här 
ännu mera an i städerna inställer sig frågan: Vem 
skall bli byggherre? Enskilda, kooperativa samman- 
slutningar, industrierna eller kommunerna eller en 
stat som ännu inte har utformats eller utrustats med 
någon legislativ makt? 


Jordreformen cch tomtlagstiftningen 


Till detta komplex av lagstiftande atgarder hor 
framforallt jordreformen, i detta sammanhang i syn- 
nerhet tomtpolitiken. Ockupationsmakterna ha — var 
och en pa sitt satt — kommit med interimistiska for- 
ordningar for anskaffande av tomtmark for bebyg- 
gelse. I den amerikanska zonen galler sedan septem- 
ber 1946 att varje jordagare ar skyldig att avsta av 
100 till 500 ha 10 a 50%, av 500 till 1000 ha 
50 a 75 %, och av 1 000 till 1 500 ha 75 a 90 %, Over 
1500 ha slutligen 90 %. En egendom pa 2000 ha 
avstår således: For de första 500 ha 250 ha (mot- 
svarande 50%) for de nasta 500-grupperna resp. 
375 (75 %), 450 (90%) och 450 ha (90%) for de 
sista 500 ha, sammanlagt 1525 ha, medan 475 ha 
förblir privat egendom. Nodvandigheten av ett jord- 
skifte uppstår naturligtvis som sidoproblem. (Som 
jamforelse: I den ryska zonen exproprierades utan 
ersättning all jordegendom över 100 ha, i Schleswig- 
Holstein föreslås expropriering av allt över 150 ha.) 

Mera ömtålig och an sa länge olöst ar lagstift- 
ningen rörande exploatering av storstädernas for- 
störda områden, i synnerhet dess centrala delar. Vad 
själva ruinerna beträffar tillfaller deras byggnads- 
material kommunen, såvida inte ägaren själv kan 
åtaga sig uppröjning av ruintomten. Men äganderät- 
ten till själva tomten beröres härigenom inte. Dis- 
kussionerna kring denna för en sund nydaning av 
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Fig. 1." Stor-Hamburgs arbets- och bostadsområden. (Prin- 
cipschema). 


Bilden visar hamnens dominerande roll inom stadens näringsliv: 
Koncentration av arbetsplatserna kring centrum, Sekundära industri- 
områden inom stadsdelarna och i drabantstäderna. De små svarta 
prickarna markera hantverksgårdar och mindre industrier inom 
bostadsområden. 


stadsplanen viktigaste fråga äro heta och givetvis in- 
fluerade av parternas politiska grundsyn. Såväl Ut- 
wathkommitténs tankegångar som »Lex Bernoulli» 
tagas som utgångspunkter. En lösning som synes 
vara framkomlig är den i Stuttgart föreslagna. Där 
stimuleras bildandet av tomtkooperationer, där en 
klar åtskillnad göres mellan äganderätten och nytt- 
janderätten. Genom överlåtelse av tomt till dessa nya 
kooperationer förvärvar den tidigare enskilda ägaren 
andel i den gemensamma nya bebyggelsen i propor- 
tion till den överlåtna tomtens storlek och värde. 


Utopi och verklighet 


Denna situation med mångfaldiga arbetsuppgifter, 
olösta problem och nya möjligheter inbjuder givetvis 
till djärva sanerings- och planeringsexperiment, och 


arkitekterna — i synnerhet de gamla funktionalis- 
terna, som under Hitler-eran ofta voro dömda till 
overksamhet — voro inte sena att lancera och dis- 


kutera stads- och regionplaner, rättare sagt princi- 
perna för deras utarbetande. Men så kommo svårig- 
heter : materialbrist, trafikkaos, avsaknad av statis- 
tiskt material, omöjlighet att ställa någon prognos, 
ingen byggnadslagstiftning, som motsvarade dagens 
nödläge och hela den storpolitiska ovissheten om 
Tysklands framtid. Sammanbrottets förhoppningar 
förbyttes i djup resignation, jämsides med att den 
enskildes försörjningsläge blev allt svårare. Så kom 
Marshallplanen och nya förhoppningar på byggnads- 
industriens snara uppsving. Den totala bristen på 
balans i hela den sociala situationen gör, att åter- 
uppbyggnadens utopiska aspekter ofta framstår som 
det enda reala, dess praktiska genomförande däremot 
som en utopi. Det viktigaste som kan och bör göras 
redan i dag är, att fixera vad som inte får byggas. 

Storstädernas nyplanering har till följd härav 
ingenstans hunnit mycket längre än till förarbeten till 
generalplanen. Vad själva planerna beträffar så bygga 
de i allmänhet på de tidsaktuella idéerna om en upp- 
delning i mindre enheter på ca 50000 invånare och 
ett därmed koordinerat trafiksystem. Men härutöver 
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finns det starkt av varandra avvikande uppfattningar 
om den nya stadens inre struktur och yttre formgiv- 
ning. Ja själva 50 000-enheten mottages har och var 
med kritisk reservation. Att lägga ihop självständiga 
enheter av detta slag till storstäder på 2/2 till 1 mill. 
invånare, kan i bästa fall underlätta administrationen 
och ge orienteringsmöjligheter inom staden; förhopp- 
ningen att åter kunna uppliva småstädernas levande 
lokalintresse, medansvar och rotfasthet betecknas som 
en illusion. Småstäder lever i växelverkan med sin 
omgivande landsbygd, både i materiellt och psykolo- 
giskt hänseende. Endast i den mån de äga ett sådant 
influensomrade är de något mera än bostads- eller - 
industriområden. Enheter av samma storleksordning 
inbyggda såsom celler i en storstad äga inte längre 
dessa karaktärsbestämmande förutsättningar. De ligga 
samtliga inom samma influensområde — storstadens. 
I stället för att vara »centra> med egen lokalmiljo 
komma de att vara likartade delar inom en större 
enhet. 


Köln — den historiska staden 


Som exponent för denna uppfattning må nämnas 
Köln. Här eftersträvar man inte en federation av 
sinsemellan likartade stadsenheter utan härleder do- 
minanter ur stadens historia och dess geografiska 
läge. Man talar här om staden som ett andra land- 
skap, »ett landskapets kristillstånd>, där 3 landskaps- 
typer mötas: floden Rhens dalgång, det holländska 
slättlandet och bergslandskapet öster om Rhen. I an- 
knytning till det gamla gatunätet som inte äger förut- 
sättningar för något artificiellt axelsystem planerar 
man i stället staden i 2 mäktiga halvcirklar liksom 
en krökt bandstad i form av ett spegelvänt S, som 
följer och förstorar flodens naturliga lopp. Men 
framför allt vill man återge staden dess gamla kultur- 
centrum, inte som en historisk pastisch utan som säte 
för de fyra historiska dominanterna: religion, bild- 
ning, näringsliv och politik. De gamla städernas ka- 
rakteristikum är ju att överleva tidsepokernas väx- 
lingar samt att bevara deras manifestationer inom 
byggnadskonsten, samtidigt som den bevarar även 
grupper av otidsenliga »musealay människor. Det 
eftersträvas således i Köln och på andra håll att åter 
skapa centra för dessa fyra dominanter (spridda över 
ett betydligt större område än den tidigare »gamla 
staden>), att ater ge utrymme åt denna kontrast i 
stadsbilden mellan andäktig stillhet och pulserande 
företagsamhet, mellan å ena sidan de centrala hant- 
verkaregatorna med sina mänskliga dimensioner efter 
gammal fotgängarskala (det gamla gatunätets pro- 
portioner) med familjebostad, verkstad och butik un- 
der samma tak och å andra sidan de möjligheter till 
stora samhälleliga manifestationer i den moderna tek- 
nikens skala. Dominanternas aktualitet växlar med 
tidens växlingar, t. o. m. ganska snabbt, och därmed 
även deras rang och volym inom staden. För reli- 
gionens och bildningsväsendets ledande krafter bör 
särskilda »stillsamma» bostadsområden ordnas i di- 
rekt anslutning till säten för deras verksamhet: kyr- 
kor, teatrar, museer, högskolor, bibliotek, rådhus, fol- 
kets hus m. m. för att stadens hjärta — i stället för 
att vara slumkvarter — åter måtte bebos av stadens 
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Fig. 2. Utbyggnadsetapper för Ham- 
burg. 


r:a byggnadsetappen: Stadskärnan utbyggd 
med smålägenheter och en bebyggelsetäthet 
av ända upp till 700 inv. ha (medeltal 410) 
med I 009 000 inv. Ytterområden utbyggda 
till 1939 års folkmängd (368 000 inv.) och 
bebyggelsetäthet i medeltal 224 inv./ha. 
Totalt: max. 1,5 mill. inv. 


3:e byggnadsetappen: Stadskärnan med redu- 
cerad bebyggelsetäthet genom hopslagning 
av smålägenheter (medeltal 292 inv./ha) och 
769 000 inv. Ytterområden planenligt ut- 
byggda för 874 000 inv. (bebyggelsetäthet i 
medeltal 105 inv./ha). 

Totalt: max. 1,75 mill. inv. 
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En — i dag mycket oviss — förutsättning 
for stadens framtida utveckling är, att Elbe- 
floden åter blir den stora transportleden för 
det östtyska och Tjeckoslovakiska närings 
livet. 
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Fig. 3. Bebyggelsetathet Dw (netto) som funktion av ljusvinkel och ligenhetsstorleken. 2 é Ka 
Företagna undersökningar ha gett vid handen att en ljusvinkel av 20” är den optimala för bebyggelsen på ERE horisont. Med denna vinke 
och nedanstående konstanter kan så dels husavstånden och dels bebyggelsetätheten (Dy) pr ha netto stadsyta beräknas. 

Förklaring till kurvorna: 
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Bebyggelsetatheten Dy (netto) erhålles sedan enligt: 
IO 000 N* ew 
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ALTONA ANLAGE 


ORTSTEIL 706 


a) Tillstånd 1943. Forstorelsegrad 95 %, invdnareantal 14 230 (vid 
en forkrigs-bebyggelsetathet av 585 inv./ha) 
gra ton = totalt förstörda, 
svart ton = svårt eller lätt förstörda fastigheter. 
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b) Förslag for ny bebyggelse enligt generalplanen med i huvudsak 
3-vaningsbebyggelse och 5-vaningsbebyggelse vid huvudgatorna. 
Nya trafikleder och parkbilten utlagda. Bebyggelsetathet 625 
iny./ha på basis av 10 m? nettobostadsyta per invånare. 
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c) Plan utvisande gatumark som skall laggas igen resp. ny utlagd 
gatumark. Det gamla ledningsnatet — en ömtålig punkt vid ny- 
planeringen — måste i möjligaste mån tillvaratagas, såvida inte 
trängande trafikregleringar annorlunda kräva. Vid hopslagning av 
flera av de gamla kvarteren till större enheter med öppen bebyggelse 
kunna ledningar ofta bibehållas i trädgårdsvägar inom kvarteren 
eller helt uppgivas, enär den nya bebyggelsen inte längre erfordrar 
ett så tätt förgrenat ledningsnät. 

Planerna ovan äro endast avsedda att visa möjligheter för stads- 
planens framtida detaljutformning, således inte som plan för be- 
byggelse. 


mest meriterade medborgare. Denna »kulturstad» 
skall i möjligaste mån hållas fri från motoriserad 
trafik. Parallellt till dessa centrala dominanter för- 
läggas sedan moderna bostadsenheter, som emellertid 
inte bygga på andra primärgrupper än familjens och 
f. 6. gravitera till någon av stadens centrala domi- 
nanter. Deras behov av egna kulturcentra ifrågasättes 
starkt, åtminstone såsom allmän regel. Industriens 
lokaliseringsproblem saknas inte i diskussionen, men 
framstår här inte som det centrala problemet. 


Hamburg — arbetets stad 


Annorlunda i Hamburg. Dess hjärta och huvud- 
dominant är hamnen, med en förkrigsfrekvens av 
25 mill. ton pr år. Här behärska följaktligen arbetets 
och arbetsplatsernas lokaliseringsproblem hela stads- 
planeringen. Förutom de stora till vattenvägarna 
bundna handels- och industrianläggningarna har varje 
stadsenhet tilldelats s. k. »hantverksgardar» för sma- 
industri, dvs. större verkstadskomplex för uthyrning 
till hantverkare med gemensamma kraft-, värme- och 
ventilationsanläggningar, med butiker till vissa verk- 
städer, gemensamma mat- och omklädnadsrum m. m. 
Över 50 % av Hamburgs industri utgöres av sådana 
småföretag med 5—10 arbetare. Lämpliga bostads- 
områden, avskilda genom grönbälten, förlägges intill 
dessa arbetsplatser. Här skymtar således ett försök 
att åter ge liv och uttryck för en annan primär 
grupp: arbetskamraternas gamla gemenskap. 

Hamburgs bostadsområden förstördes till 55 %, 
dess hamn till 65 % medan invånareantalet ater upp- 
går till halvannan million (mot 1,7 mill. före kriget). 
Enligt ockupationsmakternas program skall hamnen 
1950 åter vara utbyggd till 70 %. Här ligger således 
näringslivets tyngdpunkt nu som förr i de centrala 
stadsdelarna invid hamnen, medan bostadsområdena 
genom den på stora områden totala förstörelsen i 
arbetarkvarteren ha flyttats onaturligt långt ut i pe- 
riferien, delvis utöver stadsgränserna till landsorts- 
kommunerna. Trafikbelastningen ter sig stundom 
katastrofal. Återuppbyggnadens tyngdpunkt har där- 
för för den första perioden koncentrerats just till 
stadens centrum med en bebyggelsetäthet av upp till 
700 inv./ha. I samma takt som ytterområden åter 
uppstår skall denna täthet minskas genom samman- 
slagning av minimibostäderna i de centrala stadsde- 
larna. Dessa bostäders storlek beräknas efter 10 m? 
per person. Familjestorleken leder så till 30 % bo- 
städer 4 30 m?, 50% a 4o m? och 20% a 50.ms 
bostadsyta. For de framtida ytteromradena efterstra- 
vas en alltmera avtagande bebyggelsetathet ned till 
10 pers./ha med allt större andel av enfamiljshus. 
Har som pa andra hall fixerar man endast omradenas 
utnyttjande i stora drag och lamnar detaljplaneringen 
ganska allmant at framtida tavlingar i samband med 
bostadstypernas utarbetande pa grundval av da fore- 
liggande krav och möjligheter. Härigenom undvikes 
att i förtid låsa fast väsentliga drag i stadsbilden 
innan ännu den nya sociala strukturen och de framtida 
mänskliga anspråken äro kända eller uppfyllbara. 


Hyreshus contra enfamiljshus 


Kollektivistiska och individualistiska tendenser tävla 
om prioriteten redan vid denna förberedande plane- 
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Fig.5. Höghusområde i Hamburg. 


Plan av restaurangvåning, 
våning och modellfoto. 

Ett kollektivarbete av en grupp arki- 
tekter i Hamburg. Husen från början 
avsedda som säte för den engelska 
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ring och det vill synas som om de sistnämnda hade 
det avgjort lättare att hävda sig. Den gamla striden: 
Enfamiljshus contra hyreshus intar ett stort utrymme 
i diskussionerna. Det finns utredningar som gor tro- 
värdigt, att städer i Berlins storleksordning kunde 
byggas upp med övervägande enfamiljshus och de 
invändningarna mot denna »oekonomiska» hustyp be- 
mötas med den lika obestridliga hänvisningen, att 
även familjebildning är oekonomiskt. Ett folks his- 
toria bestämmes dock av långt mera vitala faktorer 
än statistiska prognoser och ekonomiska kalkyler. Så 
låter det i Köln. I Hamburg åter hänvisar man bl. a. 
till det stora antalet krigsänkor med barn, krigsinva- 
lider och äldre personer. För dessa vore ett slags 
kollektivhus vida lämpligare än det egna huset med 
sina 400 m? arbetskrävande trädgårdsland. Motparten 
genmaler: Planerade vi enbart för var generation sa 
borde vi bygga ålderdomshem först och kyrkogårdar 
sedan. 

Det vill synas som om yngre industri- och han- 
delsstäder äro mera benägna att forma sitt framtida 
ansikte efter unga, moderna planprinciper, medan 
äldre, av gammal tradition berikade och på samma 
gång belastade städer visa en mera konservativ åter- 
hållsamhet härvidlag. Denna skillnad förstärkes må- 
hända genom nordens protestantism och söderns ka- 
tolicism och därmed sammanhängande politiska åsikts- 
brytningar. Man bör emellertid se gamla städers tradi- 
tionsrika miljöbild som en minst lika vital och ka- 
raktärsdanande faktor som de moderna industrisam- 
hällenas effektivitetsdyrkan och framtidshungriga ak- 
tivitetspatos. Det är i detta sammanhang kanske inte 


utan intresse att konstatera, att den livliga återupp- 
byggnaden i dagens Italien i stor utsträckning åter 
följer renässansens förebilder på samma sätt som 
Ryssland efter 1934 åter anknöt till tsarismens klas- 
sicism under det att hela Norden och England präglas 
av moderna, helt i samtiden rotade föreställningar. 


Frankfurt — den balanserade staden 


Har här ovan Hamburg och Köln framställts så- 
som exponenter för olika, t. o. m. motsatta uppfatt- 
ningar i fråga om den moderna stadsplaneringens kul- 
turella målsättning och mänskliga innehåll — med 
reservation för en kanske otillåten förenkling och till- 
spetsning — så tycks man i Frankfurt a. M. ha slagit 
in på en medelväg. Denna stad har sedan årtionden 
lyckats sammansmälta gammalt och nytt, kulturarv 
och nutidskrav. Påminner Hamburg om London (även 
betr. näringslivets struktur) så påminner Frankfurt 
om Paris. Såsom Västtysklands viktigaste kommuni- 
kationsknutpunkt, belägen vid landets största och 
vackraste flodsystem Main-Rhen, i ideellt avseende 
tillhörig gränsområdet mellan den katolska södern 
och den protestantiska norden, med starka anknyt- 
ningspunkter till den romanska kulturen västerut, sam- 
tidigt utrustad med en stark handels- och industri- 
kapacitet, äger staden alla förutsättningar att bli Väst- 
tysklands självskrivna huvudstad. Och detta tycks 
ha varit en avgjord sak för ockupationsmakterna re- 
dan 1947. Paulskyrkan bygges f. n. om till ny tysk 
parlamentsbyggnad (samma kyrka där 1848 den för- 
sta tyska riksdagen sammanträdde); — flyghamnen 
bygges ut för att vid sidan om Londons och Kon- 
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Fig. 6 c. 


Fig. 6. Anläggning för tillverkning av tegelkrossbetong i Frankfurt a.M. 


a. Situationsplan. 
Till området leder: bilväg, lastspårvagn och smalspårig järnväg — från området: järnvägsspår. 
Området täcker en yta av 9 ha i östra utkanten av staden. Det omfattar 3 huvudavdelningar: 
Nederst på bilden: kross- och sorteringsverk med uppsamlingsbunkrar för inkommande tegelskrot samt lagersilos (106 x 12,5 m). 
Mot mitten av området: Sintringsverk och i anslutning därtill gjutstation med autoklav och travers. Här omvandlas det krossade och sorterade 
materialet under tillsats av cement i vibreringsförfarande till gasbetongstenar och -block. 
Överst: lagrings- och lastningsområde. 
Tekniska data: 
Gasbetongtegel: 10,4 X 12,0 X 25 mm. Spec. vikten 0,7. Väggplattor 5 å 8 cm tjocka, 33 cm breda, 50 X 100 cm långa. Taktegel (plattor) med vatten- 
tätt ytskikt. 
Tryckhållfastheten vid 108 kg cement/m? uppgår till 40 kg/cm. 
Totala dagsproduktionen (3 skift) vid fullt utbyggd kapacitet: 500 m?/dygn. 

b. Arbetsschema för kross- och sorterings- samt sintringsverk. 
Upptill vänster: tippning av inkommande gods över roster, som stoppa block över 40 em kantstorlek. Dessa krossas medelst pressluftshammare, 
större järndelar sorteras ut. Transportband till sortering (överst i mitten och därunder) där järnskrotet utgallras medelst magnet, medan andra 
metaller, gips och trä, men framförallt ännu användbara tegelstenar utsorteras för hand. Två sådana parallella sorterband leda till vals- resp. 
kon-krossen, och via självsorterande galler uppsorteras i kornstorlekar fran o—3, 3—7, 7—15, 15—30 och 30—7o0 mm till beredningssilos. 


c, Sintringsverk, plan och sektion. 
Allt inkommande material under 35 mm kornstorlek ledes till en sintringsugn med gaseldning fran egen generator, dar svavelhaltiga betongskad- 
liga materialier samt kalk- och tegelgrus vid 1300° omvandlas till ett pimsliknande material. Forbranningsgaserna leder fran sintringsugn till auto- 
klaverna for härdning (vid 700°) av gasbetongen. Det sintrade och krossade materialet är ett for framställning av lattbetong ytterst lampligt 


ramaterial. 
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Fig. 7. Situationsplan för ett bostadsområde för den bizonala förvaltningens tyska personal i Frankfurt a. m. 


Områdets bruttoyta 14 000 m?. 
339 enfamiljshus å 4 personer vartdera (1 356 inv.). 
Bebyggelsetathet 114 inv./ha (netto). 


Hustyperna utgöras dels av monteringsfardiga enfamiljshus i 2 våningar, dels av 2-vanings tegelhus. 4 
Väggblocken bestå av ut- och invändig panel på regelverk med dubbla, bockade aluminiumfolier som isolering mellan panelen. 


Byggnadstid 1947—48. 


stantinopels bli Europas största; en tävling utlystes 
för flygstationsbyggnad med resebyråer för 15 flyg- 
bolag, lokaler för administration, pass, tull och press 
samt hotell med 300 platser; — en tävling utlystes 
vidare för lösandet av stadens centrala trafikpro- 
blem kring Hauptwache. För den tyska administra- 
tionspersonalen, som skall koncentreras till staden, 
bygges 3 nya bostadsområden, ett i trä, två i sten, 
med inalles 1500 lägenheter, (lika många krigs- 
skadade lägenheter skulle enligt samma amerikanska 
program under 1947 repareras); diverse administra- 
tionsbyggnader byggdes åter ut, och så har man I. G. 
Farbens jättelika administrationskomplex (f. n. ame- 
rikanskt högkvarter) som reserv för den framtida 
politiska förvaltningen. Med hänsyn till detta till 
alla delar redan påbörjade byggnadsprogram råder 
det något av en högkonjunktur i stadens byggnads- 
kretsar och mera väntar man sig för framtiden om 
Frankfurt skulle bli säte för de olika tyska delsta- 
ternas »beskickningar». 

Denna »huvudstads> kvarlåtenskap efter kriget sag 
ut så här: av stadens 44 559 byggnader voro 36 089 
helt eller delvis förstörda, därav 15078 över 50%. 
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Endast 8470 forblevo helt oförstörda — glasskador 
ej medräknade. 22900 yttertak måste ersättas, i 
18 000 fastigheter nya mellanbjälklag läggas in, nya 
trappor behövs for 14 100 och nya yttervaggar(!) for 
14 500 fastigheter. Av stadens 16 sjukhus blevo 6 
totalt förstörda, 6 andra svårt skadade, så att det 
totala sängantalet reducerades till en femtedel. Mot- 
svarande siffror föreligger för stadens övriga all- 
mannyttiga inrättningar. Att ersätta dessa förluster 
under en ny samhällsplanerings mångskiftande aspek- 
ter torde bli en arbetsuppgift för mer än en genera- 
tion framåt. 

Amerikanska ockupationsmakten lämnar på många- 
handa sätt hjälp vid större byggnadsarbetens plan- 
läggning och genomförande. Amerikanska konsulter 
medverkar vid flyghamnens planläggning, ockupa- 
tionsmakten ställer byggnadsmaterial till förfogande, 
amerikanska armébilar anlitas för transporterna och 
åtminstone vid några av de större byggnadsplatserna 
förses arbetarna med mat från amerikanska förlägg- 
ningar. Arbeten skola genomföras i amerikansk takt, 
men materialbristen eller rättare sagt den strypta in- 
dustriproduktionen verkar i motsatt riktning. För att 
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möta det enorma behovet av byggnadsmaterial tog 
staden ett vidsynt initiativ och startade i samarbete 
och i paritet med två av traktens största privata bygg- 
nadsföretag en anläggning för framställning av gas- 
betong ur krossat tegel- och stenmaterial. Per år 
- kommer här 3 a 400000 m? tegelskrot att i sint- 
ringsförfarande omsättas till nytt byggnadsmaterial 
av gasbetongtyp med en dagsproduktion av 500 m? 
färdigt gods i form av väggblock, beklädnadsplattor, 
takplattor och taktegel. 

Själva Frankfurts stadsplanering bygger på lång 
sikt, även i geografiskt hänseende. Redan omedelbart 
efter kriget bildade staden tillsammans med grann- 
kommunerna Wiesbaden, Hahnau och Darmstadt ett 
kommunförbund för regionplanering. Man anknyter 
till Mays drabantstäder och bygger upp staden s. a. s. 
utifrån den ruinfria landsbygden in emot de alltmera 
förstörda delarna i stadens centrum. Samtidigt med 
att nya parkband utsparas där förstörelsegraden er- 
bjuder möjligheter därtill. Man kan få höra yttran- 
den: »Tyvarr står det alldeles för mycket kvar for 


att ett renodlat schema skall kunna genomföras». Man 


snarare »utkorporerar» nya drabantstader. Pa så sätt 
lämnas ruinerna tillsvidare orörda, deras stenmate- 
rial samlas liksom varphögar i parkerna för att se- 
nare tillföras gasbetongfabrikerna. 


Arkitektonisk balans 


Vad dessa drabantstäder (satelliter) beträffar som 
»Romerstadt>» o. a. sa aro de till sitt yttre ännu 
efter snart 25 år tilltalande och i stort sett oförstörda. 
Där delar av den övre våningens ytterväggar genom 
lufttrycket ha tryckts in och de platta taken sjunkit 
ihop, kunde dessa i somliga fall åter med domkraft 
lyftas upp och ytterväggarna kompletteras utan att 
taken — de på sin tid så hett omdiskuterade »platta 
taken» — nämnvärt behövt lagas. Ett sannerligen 
Lott betyg! Där hela den övre våningen hade rase- 
rats, hjälpte man sig med att lägga ut takpapp på 
det översta oskadade bjälklaget och ovanpå pappen 
30 å 40 cm tegelskrot — för värmeisolering — med 
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Fig. 8. Paulskyrkans i Frankfurt a. M. ombyggnad till 
parlamentsbyggnag. 


Interiör före förstörelsen, sektion enligt de nya dispositionerna och 
idéskiss. b Å i 

Av den historiska byggnaden kvarstod vid krigsslutet endast ytter- 
väggarna. Byggnaden bestämdes att åter — som för jämt 100 år sedan 


i bästa fall någon cementavjämning. Avrinning för 
regnvatten ordnas i sådana fall genom f. d. balkong- 
dörrar eller dyl. Inifrån ter sig dessa krigsskadade 
funkisbostäder emellertid inte alltid lika behagliga 
längre. Med sina vattenskadade tak, konstglas (en 
sorts armerad isoflexmassa) i fönstren, med skeva 
dörrar och hoplånade eller självtillverkade möbler ha 
dessa minimibostäder mist nästan allt av sin forna 
mänskliga enkelhet. I stället vilar något av torftighet 
och otrivsamhet över dem. Jämför man härmed rums- 
upplevelsen av likaledes bombskadade bostäder i hus 
från den för-funktionalistiska tiden (med oekonomisk 
planlösning och lågt utnyttjandetal) så ge de ofta 
ännu 1 sitt fragmentariska tillstånd en avgjort större 
känsla av beboelighet, ja t. o. m. trivsamhet. 


Dar »funkishusens» nyskona fernissa, de gamla hu- 
sens ornamentprakt eller den inbjudande möbleringen 
bortfaller kvarstår endast rummets dimensioner som 
intrycksbestammande faktor. Karakteristiskt är detta 
för nästan alla »urblastay kyrkor, såsom för Pauls- 
kyrkan eller Frankfurts domkyrka. Här framträder en 
helt ny arkitektonisk skala, där helhetsverkan domine- 
rar framför detaljerna. Och här återuppstår plötsligt 
med påtaglig entydighet den stora enkla och ursprung- 
liga formen, som på ett så märkligt sätt svarar mot 
arkitekternas strävan att åter — nästan dogmatiskt — 
anknyta till funktionalismens ungdomsprogram med 
sina krav på enkelhet och ärlighet — efter 12 år av 
cesarisk praktdyrkan. Denna attityd, att upphöja da- 
gens materiella fattigdom till en konstnärlig kvalitet, 
vidlåder all profan arkitektur i dagens Tyskland. Sam- 
tidigt ålägges det emellertid samma arkitektgenera- 
tion att rädda vad som räddas kan av det gamla his- 
toriska kulturarvet. En arbetsuppgift som ställer höga 
kvalitetskrav på både arkitekter och hantverkare. Frå- 
gan hur denna dubbla uppgift, att samtidigt vara arki- 
varie och socialingenjör skall kunna lösas — omse- 
sidigt stimulerande eller ensidigt hämmande — fram- 
står således som en integrerande aspekt i den förbryl- 
lande mängd av nya arkitektoniska problem i dagens 
Tyskland. Enbart deras mångfald och mångsidighet 
innebär trots allt ett löfte för framtiden. 


bli säte och symbol för en demokratisk tysk styrelse. Källarvåning 
innehåller garderober, telefonhytter, toaletter m. m., bottenvåning 
inrymmer konferensrum, servering, rekreationsrum. Vid utformningen 
av själva parlamentssalen var arkitekternas (grupparbete) bärande 
idé, att uteslutande låta det forna kyrkorummets stora, enkla pro- 
portioner framstå som intrycksbestämmande faktor. Läktaren och 
pelargången återuppstår således icke, i stället ökar den övre fönster- 
raden salens rymd. Takkonstruktion av stål. 
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REPARATION AV SKADADE BJÄLKLAG 
AV KORRUGERAD PLÅT 


EW bidrag Le A Aerie Gp Love WEE. 
ee ae pa ees, av tre plat 


Av Dy Ing. E. G. Friedrich, Berlin 


Nar under de första årtiondena av detta sekel 
armerade betongkonstruktioner gjorde sitt intag i den 
tekniska vetenskapen och i byggnadsverksamheten och 
nar bland annat bjalklag av armerad betong och hal- 
sten började bli en farlig konkurrent for rena jarn- 
konstruktioner, fick jarnindustrien gora stora an- 
strangningar for att behålla marknaden genom att 
utarbeta nya profiler och forbattra egenskaperna hos 
jarnet och stalet. Det var under denna tid som kon- 
struktioner av tunn plat och smackra valsprofiler kom 
i ropet. Men dessa konstruktioner, som t. ex. den kanda 
»Kalweit»-balken hade ingen stor livslängd. Manga 
fackmans och myndigheternas radsla for allt for snabb 
korrosion holl de tunna valsjarnen borta fran bygg- 
nadsverksamheten, sarskilt nar myndigheternas fore- 
skrifter fordrade en minimitjocklek av 5 mm for plat 
och profiler. Inte ens korrugerade plattak av sadan 
tjocklek kunde langre vara fullt konkurrenskraftiga. 
Korrugerad plat var eljest det erkant lattaste och bil- 
ligaste konstruktionsmaterialet. Forutom en formodad 
kanslighet for korrosion lamnade den emellertid inte 
heller tillräckligt skydd mot köld och värme samt 
besvärligt buller och kunde därför bara komma i fråga 
som täckning för okänsligt lagringsgods. 

I dag stå vi inför helt andra förhållanden. Förin- 
telsen av oöverskådliga mängder byggnadsmaterial, 
den oerhört stora tillbakagången av järnproduktionen 
efter det senaste kriget, de väldiga uppgifterna i sam- 
band med återuppbyggnaden ha ställt oss inför nya 
problem att sparsamt använda och framställa bygg- 
nadsmaterial, speciellt stål. 

Stålkonstruktionernas senaste specialområde, de 
lätta stålkonstruktionerna, yppar nya möjligheter för 
byggnadsverksamheten att klara den ringa tillgången 
av råmaterial. Frågan att använda tunn plåt får på 
alla områden ökad betydelse. Även misstron mot 
korrosionsfaran avtar mer och mer, de senaste år- 
tiondenas erfarenheter ha visat att t. o. m. tunn plåt 
och smala profiler i isolerade utrymmen knappast bli 
angripna av rost och att en god skyddsmålning av- 
sevärt minskar korrosionsfaran. 

Så ökar efterfrågan av stålbesparande konstruktio- 
ner och användningen av tunn plåt allt mera, vilket 
tydligt framgår av föredrag hållna av de mest kända 
fackmännen vid den senaste stålbyggnadskongressen 
i Hannover hösten 1947. 

I vilken omfattning bjälklag av korrugerad plåt i 
en industribyggnad i Berlin bestått provet under 
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manga årtionden, ma de undersökningar visa, som 
författaren i egenskap av rådgivande ingenjör nyligen 
företog vid en krigsskadad byggnad för att avge ett 
utlåtande om bjälklagens bärkraft och reparation av 
krigsskadorna. 

Det är här frågan om en fabriksbyggnad, som bygg- 
des år 1885, alltså för mer än 60 år sedan. Den har 
1 860 kvm byggnadsyta, är 78 m lång och 17 m bred 
samt har med fyra våningar och vindsvåning en höjd 
av 22 meter. Ytterväggarna äro murade, och stöd- 
pelarna valsade I-balkar av järn, bjälklagen äro kor- 
rugerade platkapor mellan I-balkar av järn. Den 
korrugerade platen har en tjocklek av I mm, 9 cm 
vagbredd och 4,5 cm vaghdjd samt har en spännvidd 
av 2,5 m; pa undersidan ar den struken med oljefarg. 
Golvbelaggningen bildas av ett 4—5 cm tjockt lager 
av betong, delvis med ett 2 cm tjockt asfaltskikt ovan- 
pa. Fyllningen mellan den korrugerade platen och 
golvbelaggningen ar märkvärdigt nog inte av betong, 
utan utgores av los sand och byggnadsavfall. Kon- 
struktionen framgar av bifogad ritning. 

Lasaren kommer med ratt att forvana sig Over att 
dylik tunn korrugerad plat utan betongfyllning och 
utan eldfast bekladnad av jarnpelarna som barande 
konstruktion godkandes for en byggnad, uppenbar- 
ligen avsedd for industriella ändamål. Man har kon- 
staterat, att byggnaden faktiskt under manga Artion- 
den talde alla belastningar och motsvarade alla ford- 
ringar utan att några som helst skador ha visat 
sig. Så länge såväl den korrugerade plåten som bal- 
karna och pelarna regelbundet underhöllos och i tid 
genom strykning skyddades mot rost gav de knappast 
anledning till betänkligheter. Genom uppkomna krigs- 
skador — speciellt har yttertaket av trä delvis brun- 
nit ner — har dagvattnet kunnat rinna ner i bygg- 
naden, och därigenom ha så gott som alla bjälklag 
blivit mer eller mindre skadade. Därtill kommer den 
förstörande verkan av luftfuktigheten, som genom 
bristen på fönsterglas under efterkrigsåren lätt kunde 
tränga in och mycket ogynnsamt påverka alla järn- 
partier. Valven av korrugerad plåt blevo allt mer 
angripna genom korrosion, emedan de genom den 
totala bristen på oljefärg inte längre kunde strykas 
och underhållas. Speciellt vid plåtvalvens upplag, 
alltså de mest utsatta ställena där fuktigheten samlar 
Sig, visade sig i ökad omfattning förstörelse genom 
rost, så att de korrugerade plåtvalven och bjälklagens 
stabilitet uppenbarligen svävade i fara. 


Myndigheterna fordrade därför en grundlig under- 
sökning och en statisk undersökning av alla konstruk- 
tioners hållfasthet. Men genom att alla planer och be- 
räkningar i byggherrens ägo och även hos myndighe- 
terna genom krigshandlingarna blivit förstörda, fick 
en ny uppmätning av alla byggnadsdelar och en ny 
statisk undersökning göras. ; 

Med hänsyn tagen till de da for tiden tillåtna pa- 
kanningarna och de befintliga uppmatningarna fram- 
gick närmast ur de statiska beräkningarna, att bygg- 
naden var avsedd för en nyttobelastning av 500 kg/m? ; 
följaktligen ger sig nedanstående beräkning av det 
korrugerade plåtbjälklaget: 


MELVCDS spannvidd sto .0.2/f..024.; U=2580 mn 
EE igh ei RA RA en rr AA g = 400 kg/m? 
SS CO NR AAA KR AJG =o. AS 


Total belastning q = 900 kg/m? 


Momentet for den raka plattan blir: 
900 + 2,50 


pees BORN 
8 


= 705 kgm 
Wein cm® 
Alltsa blir pakanningen i den raka plattan: 


70 500 


k’ = 
7,00 


= 4140 kg/cm? 


Foljaktligen i den valvda plattan: 


k = 510 kg/cm? 


4140 
ahs 

En omräkning efter formler ur handboken »Eisen 
im Hochbau» 8 upplagan, sid. 684 gav ungefär samma 
pakanning. 

For balkarna och pelarna blev påkänningarna bara 
mellan 910 och 1020 kg/cm?. 

Den relativt laga pakanningen av bara 520 kg/cm? 
i det korrugerade platvalvet betyder, att det fortfa- 
rande har tillräcklig hållfasthet även om det pa sina 
ställen har rostat eller visar skotthal. Trots halig- 
heter kunde man vid det ojämförligt största antalet 
plattor förneka faran för stabiliteten och behövde bara 
snabbt ingripa där plattan i högre grad, speciellt i 
upplagen blivit förstörd av rost. 

Spridda rosthål av en bönas storlek, utgörande ca 
10 % av den totala ytan gav ingen anledning till oro. 

Rekonstruktionen planerades därför bara för de 
tveksamma ställena; i stället for att avlägsna den 
korrugerade plåten fyllde man ut med betong till en 
medeltjocklek av 8 cm över plåten, som samtidigt 
bildade en bekväm gjutform för arbetet. Genom att 
avlägsna sanden över plåten och förstärka plattan 
med ett betongvalv ökades bjälklagets bärighet avse- 
värt. Vid 8 cm medeltjocklek erhålles under det 
ogynnsammaste fallet, da den horisontala skjuvkraften 
-H angriper i karnranden, en betongpakanning av 
Sp = 7—8 kg/cm?. 

Dessutom bidrager den korrugerade platen avsevart 
till barigheten, även om den uppvisar skotthal och 
svaga stallen vid upplaget. 

Forutsattning for reparation av bjalklagen ar for- 
stas istandsattning av det skadade trataket och moj- 
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Detaljer av bjalklagskonstruktionen. 


ligheten att stänga fönstren for att hindra ytterligare 
fuktighet att tränga in. Ett ytterligare krav är också 
underhåll av plåten och förnyelse av den bristande 
strykningen. Det behöver inte särskilt nämnas att det 
i Övrigt fordras en eldfast beklädnad av järnkon- 
struktionen om byggnaden skulle användas för eld- 
farliga industriella ändamål. 


Som sammanfattning kan sägas: 
1) De korrugerade plåtvalven ha trots sin ringa tjock- 
lek av I mm under mer än 50 år fyllt anspråken 
vid en belastning av 500 kg/m? och en egenvikt 
av 400 kg/m?. 
Rost uppträdde bara när fukten kunde nå järnet 
och oljemålningen var förstörd. 
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BE 


Förutsättning för god hållfasthet och skydd mot 
rost är ett omsorgsfullt underhall och en god 
skyddsmålning. 

4) Enstaka rostfläckar äro ofarliga vid den låga på- 
känningen, men de skola i alla fall i tid behandlas. 


SE 


3 


5) Platvalvens hållfasthet ökar avsevärt, nar betong 
gjutes ovanpå, som samtidigt tjänstgör som valv. 

6) Betongfyllningen hindrar rosten att verka ovan- 
ifrån. 

7) Korrosionen kan elimineras fullständigt om man 
spänner ett rabitstak under bjälklaget och där- 
igenom hindrar fukten att tränga in, dessutom 
försvinner också estetiska betänkligheter och upp- 
värmningen av utrymmena underlättas. 


Kanske dessa synpunkter bidraga till att man fäs- 
ter större avseende vid användningen av tunn plåt 
under den kommande återuppbyggnaden och att den 
hittills ofta ringaktade korrugerade plåten återfår sin 
betydelse som byggnadsmaterial. 
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FABRIKSTILLVERKADE HÖGHUS I FRANKRIKE 


Av civilingenjörerna SVR B. Åke Bengtsson och Anders Johansson 


Under det sista kriget förstördes i Frankrike ca två 
millioner byggnader, av vilka de allra flesta voro 
bostadshus. Att ersätta dessa och samtidigt upprätt- 
hålla den normala nyproduktionen av bostäder är en 
gigantisk uppgift, vars genomförande fordrar en syn- 
nerligen omfattande organisation. Fransmännen ha 
också för återuppbyggnadsarbetet inrättat ett speciellt 
ministerium, som dirigerar verksamheten, centralt le- 
der arbetena och även bedriver tekniskt forsknings- 
arbete och experimentverksamhet i samband härmed. 

Den angelägnaste uppgiften för återuppbyggnads- 
arbetet har emellertid varit att få kommunikationsle- 
derna i stånd, och de ha givetvis måst komma i första 
rummet. För att belysa omfattningen av detta arbete 
kan bl. a. nämnas, att ca 10 000 landsvägsbroar för- 
stördes under kriget. Här har man redan åstadkommit 
imponerande resultat, speciellt inom järnvägsväsendet, 
och järnvägstrafiken flyter sedan över ett år fullt 
normalt. Även vägarna aro i- gott skick, i allmänhet 
åtskilligt bättre än de svenska. 

Inom - bostadsbyggandet befinner man sig däremot 
närmast på planerings- och experimentstadiet. Härvid 
ha fransmännen gått mycket grundligt tillväga och 
icke tvekat inför betydande kostnader och vågsamma 
experiment. Det förefaller som om man i stor ut- 
sträckning söker sig förbi de gamla hantverksmässiga 
metoderna och försöker få fram metoder som grunda 
sig på fabrikstillverkning av byggnadselement. Man 
hoppas att därigenom kunna minska byggnadskostna- 
derna och framför allt öka produktionskapaciteten och 
förkorta byggnadstiden. 

I det följande skall i korthet redogöras för ett jätte- 
likt experiment av denna art, nämligen återuppbyg- 
gandet av de centrala delarna av Orléans, vilket för- 
fattarna hade tillfälle att bese under en studieresa i 
Frankrike föregående vår. 

Orléans är en av Frankrikes mest förstörda städer. 
Ca 200 000 m? av dess centrala bebyggelse demolera- 
des. fullständigt under tyskarnas framryckning som- 
maren 1940. Staden har mycket gamla anor, och be- 
byggelsen är — eller var — till stor del från medel- 
tiden. I utkanterna av det förstörda området står en 
del av den ålderdomliga bebyggelsen kvar, och man 
anser sig stilmässigt böra ta hänsyn därtill och be- 
vara stadens gamla karaktär vid återuppbyggandet. 
Detta har satt sin prägel på nybyggnadernas arkitek- 
tur men inte på byggnadssattet. Nybyggnaderna, som 
huvudsakligen voro femvanings bostadshus med affa- 
rer i bottenvåningen, uppfördes nämligen av fabriks- 
tillverkade byggnadselement, och monteringen av dessa 
skedde medelst mycket rationella, ställningsbesparande 
metoder. Man undvek också i stor utsträckning spe- 
cialarbeten på byggnadsplatsen genom att använda 
fabrikstillverkade och standardiserade block, innehål- 
lande rörarmatur, elektrisk armatur och ventilations- 
kanaler. 

Grunden till de flesta av byggnaderna fördes ned 
till fast botten pa 8—10 m djup medelst runda be- 
tongkolonner med en diameter av 1,20 a 1,50 m, gjutna 
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av mager sandbetong. Ett för Orléanstrakten svårlöst 
problem var nämligen bailastmaterialet för betongen. 
Man var i detta avseende hänvisad till sand från flo- 
den Loires botten, medan grövre stenmaterial inte 
stod att erhålla för rimliga kostnader. Man fick med 
detta material en betong med mycket låg hållfasthet 
och tvingades att använda grova konstruktioner. 
Grundmurarna götos av liknande mager sandbetong 
mellan flyttbara plåtformar (se fig. 1). Ytterväg- 
garna uppbyggdes av ut- och invändiga fabrikstill- 
verkade plattor ca 50 X 80 cm. Plattorna monterades 
med tillhjälp av en gles ställning av stål (se fig. 2, 
3 och 4), som man flyttade uppåt efter hand som 
väggarna blevo färdiga. Mellan ytter- och innerplat- 
torna göts en ytterst mager sandbetong. Plattorna mot 
fasaden voro utförda av konststen, tillverkad av kros- 
sad kalksten och vitcement, som göts runt en spar- 
kropp av slaggbetong. Till de invändiga väggplattorna 
använde man gips i stället för konststen. Ytterplat- 
torna fogades med rund plasticlist. Fasadytorna fingo 
ett mycket tilltalande marmorliknande utseende, vilket 
framgår av fig. 5 och 6. Mellanväggarna tillverkades 
på samma sätt, fastän med gipsplattor på båda sidor. 
Såväl ytterväggar som mellanväggar hade en för- 
svarlig tjocklek, i regel 50 cm. Aven fönsterbalkar 
och fönsterposter, dörrinfattningar, takgesimser, ven- 
tilintag och övriga detaljer i fasader och väggar ut- 
gjordes av fabrikstillverkade element. 

Bjälklagen (fig. 7) utgjordes av fabrikstillverkade 
betongbalkar (1) med förspänd armering, mellan vilka 
man lade fyllnadskroppar (2) av slaggbetong. Under 
det bärande bjälklaget upphängdes innertakplattor (3) 
av gips i fjädrar (4) av ståltråd. Genom denna anord- 
ning hoppades man att få en förbättrad ljudisolering. 

Yttertakkonstruktionen utgjordes av monteringsfär- 
diga trätakstolar med bultade knutplåtar av järn (fig. 
6). Taktäckningen utgjordes av skifferplattor på gles 
ribbning och åsar av trä (fig. 8 och 9). 

Samtliga evakueringstrummor, vatten- och avlopps- 
ledningar, elektriska kablar osv. voro monterade i 
standardelement, som inpassades i väggarna (fig. 10). 
Även tvättställ, badrumsutrustning o. d. var stan- 
dardiserat och kunde monteras elementmässigt. Inred- 
ningen var i övrigt i nivå med god svensk standard. 
Centralvärme saknades, men lägenheterna voro för- 
sedda med elektriska kaminer. 

Karakteristiskt var i övrigt den stora våningshöj- 
den och den kraftigt tilltagna väggtjockleken i både 
ytter- och mellanväggar, samt de höga franska 
fönstren. 

Bjälklags- och väggelementen tillverkades vid en 
liten fabrik i Orléans, som var speciellt uppbyggd för 
detta ändamål. Tillverkningen av de förspända bjälk- 
lagsbalkarna skedde enligt Freyssinet's metoder. Ar- 
meringen, som bestod av spiralvridet fyrkantsstål med 
mycket hög brottgräns, förspändes i stålformarna, och 
gjutningen skedde på ett stort vibratorbord (fig. II). 
Sedan balkarna hardats endast tva timmar i autoklav, 
avformades de. Tillverkningen bedrevs ytterst ratio- 


nellt. Man körde i tre skift, och kapaciteten var ca 
110 balkar pr dygn, trots att fabriken endast förfo- 
gade över 8 autoklaver, 8 formar och ett femtontal 
arbetare. Även väggelementen tillverkades i stålform 
på vibratorbord. 

Orléansbyggena voro som sagt att betrakta som ett 
experiment i mycket stor skala, igångsatt för att ut- 
röna, om man genom långt driven fabriksmässig till- 
verkning av byggnadselement och väl genomförd ra- 
tionalisering på arbetsplatsen kunde bringa ned bygg- 
nadskostnaderna och förkorta byggnadstiden. Alldeles 
nöjda med resultatet föreföllo fransmännen själva icke 
att vara. Man hade tydligen stött på betydande svå- 


righeter, och tidsplanen hade varit svår att hålla bl. a. 
på grund av den hårda vintern och bristen på mate- 
rial och arbetskraft och i viss mån även på den 
åtminstone enligt svensk måttstock långsamma arbets- 
takten. I detta sammanhang kan nämnas, att allt bygg- 
nadsarbete i Frankrike är timarbete. Ackord för så- 
dant arbete ansåg man vara fullständigt otänkbart. 

Det måste emellertid sägas, att Orléansexperimen- 
tet i hög grad imponerade genom sin väl genomförda 
planering och genom det sätt, på vilket de mångskif- 
tande tekniska problemen lösts och lösningarna in- 
fogats i det egenartade byggnadssystemet. Hela ar- 
betet bedrevs 1 statlig regi under det ministerium, som 
fransmännen organiserat för sitt återuppbyggnadsar- 
bete, men konstruktionerna av elementen och utform- 
ningen av byggnadssystemet och monteringsmeto- 
derna hade utförts av en rad privata firmor i inbor- 
des samarbete. En svensk betraktare måste också im- 
poneras av djärvheten hos de franska myndigheterna, 
som efter så kort förberedelse vågat sätta i gång ett 
så pass dyrbart och ovisst experiment i en så jättelik 
skala. 


Fig. 1. Gjutning av grundmurar mot formar av plat. 


Fig. 2. Montering av ytterväggar. 

Märk hur litet ställningskonstruktioner som krävas. 

Fig. 3. Totalvy över en av byggnadsplatserna. 

Fig. 4. Montering av yttervägg. Figuren, som är hämtad från de franska 
monteringsanvisningarna, visar hur ytterplattor och element runt 
fönsteröppningar monteras och hållas på plats av stålställningen, vars 
olika delar markeras medelst siffror. Längst till höger i bildens kant 
synes den genomskurna ytterväggen, bestående av ytterplattor a, 
mellangjutning b och innerplattor c. 

Fig. 5. Gardsfasad av Orléansbyggnad. Mark iaxstolarna med knut- 
plåtar av järn. 
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Fig. 6. Gatufasad av Orléansbyggnader. 


Fig. 7. Bjalklag sett underifran. 

1. Balk av förspänd betong 

2. Fyllnadskropp av slaggbetong 

3. Undertak av gipsplattor 

4. Stalfjadrar som uppbära undertaket 


Fig. 8 och 9. Taktackning av skiffer. 
Skifferplattorna äro upphängda med kop- 
parkrokar på en gles ribbning. 


Fig. 10. Ritning över ledningsblock for 
vatten och avlopp. 


Fig. 11. Gjutning av betongbalkar. Ar- 
meringen är forspand med stadlformens 
andplattor som mothall. Formarna äro 
placerade pa ett vibratorbord som ger 
kraftiga, vertikala svangningar. 


ie 


Te ee 


